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1 Общие сведения 

Программный комплекс «LIGHTING» предназначен для управления 

графическим представлением, сформированным по средствам автоматизированной 

информационной системой - «Графический редактор – Сети». 

Область применения – Оперативно-диспетчерское и технологическое 

управление территориальных электросетевых компаний.
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2 Запуск программы 

Для входа в программный комплекс скопируйте ссылку, полученную от 

администратора системы, в адресную строку браузера. 

В появившемся окне укажите: 

- «Логин» (имя, присвоенное администратором системы)  

- «Пароль» (выданный администратором системы),  

- нажмите кнопку «Вход». 

 

Рисунок 1. Окно авторизации пользователя/администратора 

Для удобства дальнейшего входа в программу рекомендуем сохранить данную 

вкладку на «Панель закладок» в вашем браузере.  

Выбор поля «Запомнить» позволяет системе сохранить ваши учетные данные 

и в дальнейшем при входе позволяет избежать повторного ввода данных.  

Добро пожаловать в LIGHTING!!! 

После входа в программный комплекс верхнем правом углу экрана, 

отображается имя пользователя, под которым осуществлен вход в систему  

 

Рисунок 2. Главная страница. Успешный запуск 

Для смены пользователя, воспользуйтесь кнопкой «Выход» и произвести 

действия, указанные выше.  
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3 Внешнее представление 

Рабочая область экрана разделена в системе на три зоны: 

1. Главное меню программы. В нем размещены основные разделы комплекса, 

используемые в системе 

2. Меню управления схемой. Используется для подключения к 

сформированной схеме, просмотра геолокации элементов схемы и т.д.  

3. Рабочая область - область отображения схемы, а также карточек раздела, 

открываемых при помощи разделов главного меню системы. 

 

Рисунок 3. Полень главного меню. Панель работы со схемой. 
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4  Подключение и работа со схемой 

4.1 Запуск схемы 

а) При помощи автоматизированной системы «Графический редактор – сети» 

осуществлено построение мнемонической модели 

б) Осуществлены синхронизация данных между автоматизированной системой 

«Графический редактор – сети» и автоматизированной системой «LIGHTING». 

Порядок действий, выполняемых пользователем для подключения: 

а) В меню управления схемы, из выпадающего списка выбрать схему 

 

Рисунок 4. Загрузка схемы 

б) После выбора схемы, нажать кнопку «Работа со щитом» 

в) В результате операции, в рабочей области отобразится графическое 

представление схемы 

 

Рисунок 5. Отображение графической схемы 
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4.2 Работа со схемой 

Пользователю доступны следующие действия при работе со схемой 

а) изменять масштаб закруженной схемы 

Для этого нужно воспользоваться бегунком и путем перемещения его в право 

или в лево увеличить или уменьшить масштаб. 

 

Рисунок 6. Изменение маштаба графической схемы 

б) перемещать схемы внутри области (без изменения масштаба),  

Для этого нужно воспользоваться горизонтальным или вертикальным 

скроллингом, на схеме. 

 

Рисунок 7. Перемещение графической схемы внутри поля. 

в) фокусировать схему на определенном элементе 
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Для этого нужно выбрать необходимый элемент на схеме и нажать кнопкой 

«Фокус на элемент». В результате совершенных действий система перемещает 

выбранный элемент в центр экрана. 

 

Рисунок 8. Фокус на элемент графической схемы 

г) совершать операции с коммутационным оборудованием.   

«Отключить»/«Включить»/«Откл(собрано)». Доступно только для 

элементов типа – Коммутационное оборудование. 

Для этого пользователю необходимо навести курсор на интересующий его 

элемент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать любое из предложенных действий.  
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Рисунок 9. Цветовые индикации коммутационных аппаратов при изменении состояний. 

 

Результатом совершенного действия является изменение состояния элемента, 

означающее исключение элемента из расчета электрической цепи (токи через 

него не проходят), включение элемента в расчет электрической цепи (токи 

проходят через него), готовность элемента к включению в случае 

необходимости. 

д) просматривать схему питания элементов. Доступно для всех элементов 

графической схемы 

Питание Цепи – отображает полную схему питания элементов, получающих 

электрическую энергию, от источника к которому подключен выбранный элемент. 

Питание До – цепь питания до выбранного элемента (откуда на него поступает 

питание). 

Питание После – цепь питания от выбранного элемента (куда от него 

поступает питание). 

Для этого пользователю необходимо навести курсор на интересующий его 

элемент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать любое из предложенных действий.  
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Рисунок 10. Схема питания 

 

е) пользователю доступно сохранение переключений и сброс переключений до 

базовой настройки. 

 

Рисунок 11. Сохранение изменений схемы 

 

Рисунок 12. Сброс состояний схемы по базового состояния. 

Для сохранения переключений, пользователю необходимо осуществить 

изменение состояния коммутационного аппарата, в меню управления схемой, 

нажать кнопку «Сохранить».  

Внимание: 

Кнопка «Сохранить» становится доступной при следующих условиях: 

1. Должно быть изменено состояние любого их элементов сети  

2. В переключениях не допущены ошибки. 

 

В случае корректности осуществленных действий, при сохранении операции 

по переключению пользователю предоставлена возможность внести пояснения о 

произведенном переключении.  
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Рисунок 13. Пояснения к произведенному переключению. 

Результаты сохранения доступны пользователю для просмотра на боковой 

панели главного экрана, в разделе «Переключения» 

 

 

Рисунок 14. Информация о произведенных (сохраненных) переключениях 
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В случае если переключения осуществлены не корректно (на участке/участках 

переключения возникают встречные токи), система не позволит пользователю 

сохранить изменения.  

Информация о допущенных ошибках будет отражена на боковой панели 

главного экраны, в разделе «Ошибки» 

 

Рисунок 15. Ошибки переключения 

Воспользовавшись кнопкой «Показать», система переведет фокус экрана на 

элемент, в приделах которого возникают встречные токи. 

ж) поиск элемента на схеме по ID (индикационный номер элемента в базе 

данных), по наименованию.  

 

Рисунок 16. Поиск элемента сети 

Для поиск пользователю необходимо внести данные в окошко, 

соответствующее критериям поиска и нажать кнопку «Inter». При наличии в системе 

соответствующей записи, система переведет фокус экрана на искомый элемент.  

Поиск по ID по части номера не осуществляется. 

Поиск по наименованию осуществляется по части текста. Во время поиска 

фокус будет перемещаться по всем элементам системы. 

з) подключение графической схемы к системе коллективного отображения. 

Чтобы транслировать изображение схемы на систему коллективного 

отображения пользователю не обходимо проставить галочку на против надписи 

«Демо-ЩИТ». 
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Рисунок 17. Демо-щит, отображение схемы на мониторах стены 
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5 Главное меню системы 

Главное меню системы состоит из следующих разделов: 

− НСИ - представляет собой цхранилище информации, о физических и 

юридических лицах, субъектах рынках, потребителях. 

− Технические данные – содержит консолидированную информацию об 

объектах электропередачи, коммутационном оборудовании, линиях электропередач.  

− Энергоснабжение – содержит информацию об объектах энергоснабжения и 

точках поставки электрической энергии. 

− Журналы – учет и регистрация информации об производимых 

переключениях и причинах их проведения. 

− Справочники – набор справочников, используемых в работе Системы 

− Классификаторы – набор справочников, используемых для классификации 

происшествий и последующего формирования выходных отчетных форм. 

− Сервис – сервисные функции и настройки Системы 
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5.1 НСИ 

5.1.1 Юридические лица 

Для заведения юридического лица в системе пользователю необходимо 

перейти в раздел главного меню НСИ/Юридические лица 

 

Рисунок 18. Раздел Юридические лица 

Раздел содержит четыре основные области. 

1. Область операций  

2. Фильтр поиска 

3. Связи юридического лица с другими элементами системы 

4. Настройка отображения количества строк 

Для добавления нового юридического лица, пользователю необходимо нажать 

кнопку «Добавить» в области 1 раздела «Юридические лица» 
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Рисунок 19. Карточка добавления нового ЮЛ 

В открывшейся карточки заполнить необходимые поля и нажать кнопку 

«Добавить», в случае отказа от сохранения - кнопку «Отказаться». 

5.1.2 Физические лица 

Для заведения юридического лица в системе пользователю необходимо 

перейти в раздел главного меню НСИ/Физические лица 

 

Рисунок 20. Раздел Физические лица 

Раздел содержит четыре основные области. 

1. Область операций  

2. Фильтр поиска 

3. Связи юридического лица с другими элементами системы 

4. Настройка отображения количества строк 
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Для добавления нового юридического лица, пользователю необходимо нажать 

кнопку «Добавить» в области 1 раздела «Физические лица» 

 

Рисунок 21. Карточка добавления нового ФЛ 

В открывшейся карточки заполнить необходимые поля и нажать кнопку 

«Добавить», в случае отказа от сохранения - кнопку «Отказаться». 

5.1.3 Субъекты рынка  

Для заведения юридического лица в системе пользователю необходимо 

перейти в раздел главного меню НСИ/Субъекты рынка 

 

Рисунок 22. Раздел субъекты рынка 

Раздел содержит четыре основные области. 

1. Область операций  

2. Фильтр поиска 
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3. Связи юридического лица с другими элементами системы 

4. Настройка отображения количества строк 

Для добавления нового юридического лица, пользователю необходимо нажать 

кнопку «Добавить» в области 1 раздела «Субъекты розничного рынка» 

 

Рисунок 23. Карточка добавления Субъекта рынка 

5.1.4 Потребители 

Для заведения юридического лица в системе пользователю необходимо 

перейти в раздел главного меню НСИ/Потребители 

 

Рисунок 24. Раздел Потребители 

Раздел содержит четыре основные области. 

1. Область операций  

2. Фильтр поиска 

3. Связи юридического лица с другими элементами системы 

4. Настройка отображения количества строк 

Для добавления нового юридического лица, пользователю необходимо нажать 

кнопку «Добавить» в области 1 раздела «Потребители» 
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Рисунок 25. Карточка добавления потребителя 
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5.2 Технические данные 

Раздел, включающий в себя подразделы, группирующие элементы 

электрической сети в следующем порядке: 

а) Объекты – сущность системы, объединяющая элементы сети, отнесенных 

к одной структурной единице энергетического объекта, в отношении которого 

осуществляются оперативные переключения и фиксируются записи в журналах. 

В системе предусмотрены следующие виды объектов: 

− Питающие центры – объекты энергосистемы, к которым присоединены 

распределительные сети, предназначен для приёма, передачи, электрообразования и 

распределения электрической энергии по району по месту размещения; 

− Питающие фидеры – объекты энергосистемы, идущие от 

распределительного устройства к объектам сетевой организации или потребителю. 

− Трансформаторные подстанции – объекты энергосистемы 

(электроустановки), предназначенные для приёма, преобразования (повышения или 

понижения) напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в 

системах электроснабжения потребителей.   

− Шинный разъединитель – объект энергосистемы, предназначенный для 

подключения присоединений (линии, трансформатора и т.д.) к одной из систем 

сборных шин; 

− Ячейки – объект энергосистемы, являющийся частью электрической 

подстанции (распределительного устройства), содержащий всю или часть 

коммутационной и (или) иной аппаратуры одного присоединения; 

− Участки - часть энергосистемы и электрической сети, предназначенная 

для передачи электроэнергии от объектов генерации к преобразовательным и 

распределительным узлам, а также для связи смежных энергосистем, состоящая из 

одного или нескольких типов ЛЭП, а также опор линий электропередач. 

 

б) Оборудование – сущность системы, описывающая коммутационное 

оборудование, установленное на объектах энергосистемы 

В системе предусмотрено заведение следующих видов оборудования: 

− Шины 

− Коммутационные аппараты 

− Трансформаторы 

− Предохранители 

− Приборы учета 

 

в) Линии электропередач – сущность системы, описывающая состав линий 

электропередач, функционирующих в системе. 
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В системе предусмотрено заведение следующих видов оборудования: 

− Воздушные/кабельные линии; 

− Опоры 

 

Структура взаимосвязей технических данных между собой представлена на 

блок схеме. 

 

Рисунок 26. Блок схема взаимосвязей технических данных 

5.2.1 Питающий центр 
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Рисунок 27. Питающие центры 

Для создания нового объекта – «Питающий центр» пользователю необходимо 

перейти в раздел главного меню Технические данные/Объекты/Питающие центры. 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания нового объекта. 

 

Рисунок 28. Каточка сознания «Питающий центр» 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Наименование (Свободное поле); 

б) Уровень напряжения (Выпадающий список значений); 

в) Принадлежность питающего центра (выпадающий список значений) 

г) Принадлежность организации (выбор организации из списка заведенных в 

системе ЮЛ/ФЛ) 

В карточке предусмотрено дополнительные параметры позволяющие 

осуществить привязку созданного элемента к графическому элементу схемы. 
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Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Питающий центр. 

2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме 

 

д) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить» 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения объекта; 

− Просмотра объекта; 

− Удаления объекта; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров объекта.  

 

 

Рисунок 29. Питающие центры. Переход на подчиненные элементы 

При наличии в системе объектов, имеющих привязку к созданному питающему 

центру, доступен их просмотр и переход в карточку редактирования. 
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В карточке «Питающий центр» осуществляется переход на объект – Питающие 

фидеры. 

 

5.2.2 Питающие фидеры 

 

Рисунок 30. Питающие фидеры 

Для создания нового объекта – «Питающие фидеры» пользователю необходимо 

перейти в раздел главного меню Технические данные/Объекты/Питающие фидеры. 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания нового объекта. 

 

Рисунок 31. Карточка создания Питающего фидера 
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Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Номер (Поле с цифровым значением); 

б) Уровень напряжения (Выпадающий список значений); 

 

! ВНИМАНИЕ: при выборе уровня напряжения – 0,4 кВт, привязка фидера 

осуществляется к шине Трансформаторной подстанции; при выборе уровня 

напряжения выше 0,4 кВт привязка осуществляется к Питающему центру. 

в) Токовая нагрузка 

г) Тип обслуживания 

д) Организация (выбор организации из списка заведенных в системе ЮЛ/ФЛ) 

При создании питающего фидера, привязанного к Питающему центру, в 

карточке предусмотрено дополнительный параметр позволяющие осуществить 

привязку созданного элемента к графическому элементу схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Питающий фидер. 

2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме. 

е) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 32. Питающих фидеров. Переход на подчиненные элементы 
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После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения объекта; 

− Просмотра объекта; 

− Удаления объекта; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров объекта.  

При наличии в системе объектов/оборудования/событий, имеющих привязку к 

созданному питающему фидеру, доступен их просмотр и переход в карточку 

редактирования. 

В карточке «Питающие фидеры» осуществляется переход на Участки, 

Коммутационное оборудование/Объекты потребления/Происшествия. 

 

5.2.3 Трансформаторные подстанции 

 

Рисунок 33. Трансформаторные подстанции 

Для создания нового объекта – «Трансформаторные подстанции» 

пользователю необходимо перейти в раздел главного меню Технические 

данные/Объекты/Трансформаторные подстанции. 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания нового объекта. 
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Рисунок 34. Карточка Трансформаторной подстанции 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Тип трансформаторной подстанции (выбор из выпадающего списка) 

б) Номер/Наименование (Произвольное значение); 

в) Зона обслуживания (подразделение сетевой организации); 

г) Тип обслуживания 

д) Обслуживающая организация (выбор организации из списка заведенных в 

системе ЮЛ/ФЛ) 

е) Основание для ведения деятельности по обслуживанию (выбор из 

выпадающего списка) 

ж) Адрес объекта (Выбор из адресного классификатора) 

При создании трансформаторной подстанции, в карточке предусмотрено 

дополнительный параметр позволяющие осуществить привязку созданного 

элемента к графическому элементу схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Трансформаторная подстанция 

2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме. 

 

з) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 
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Рисунок 35. Трансформаторных подстанций. Переход на подчиненные элементы 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения объекта; 

− Просмотра объекта; 

− Удаления объекта; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров объекта.  

При наличии в системе объектов/оборудования/событий, имеющих привязку к 

созданной трансформаторной подстанции, доступен их просмотр и переход в 

карточку редактирования. 

В карточке «Трансформаторные подстанции» осуществляется переход на 

Шины, Шинные разъединители, Объекты потребления, Происшествия. 

 

5.2.4 Шинный разъединитель 

 

Рисунок 36. Шинные разъединители  
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Для создания нового объекта – «Шинный разъединитель» пользователю 

необходимо перейти в раздел главного меню Технические 

данные/Объекты/Шинные разъединители. 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания нового объекта. 

 

Рисунок 37. Карточка шинного разъединителя 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Номер/Наименование (произвольное значение); 

б) Трансформаторная подстанция (выбор подстанции из списка внесенных в 

систему); 

в) Секционная шина 1 (выбор из списка шин, привязанных к подстанции); 

г) Секционная шина 2 (выбор из списка шин, привязанных к подстанции) 

При создании шинного разъединителя, в карточке предусмотрено 

дополнительный параметр позволяющие осуществить привязку созданного 

элемента к графическому элементу схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Ячейка 

2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме. 

 

д) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После заведения пользователю доступны Функции 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Автоматизированная информационная 

система - «LIGHTING» 

Страница 29 из 45 

 

− Изменения объекта; 

− Просмотра объекта; 

− Удаления объекта; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров объекта.  

При наличии в системе объектов/оборудования/событий, имеющих привязку к 

созданному трансформаторной подстанции, доступен их просмотр и переход в 

карточку редактирования. 

В карточке «Шинные разъединители» осуществляется переход на Шины. 

 

5.2.5 Ячейки 

 

Рисунок 38.Ячейки 

Для создания нового объекта – «Ячейки» пользователю необходимо перейти в 

раздел главного меню Технические данные/Объекты/Ячейки. 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания нового объекта. 

 

Рисунок 39. Карточка Ячейка 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Автоматизированная информационная 

система - «LIGHTING» 

Страница 30 из 45 

 

а) Шина (выбор осуществляется по номеру трансформаторной подстанции из 

списка шин, заведенных в системе) 

б) Тип ячейки (выбор осуществляется из выпадающего списка) 

в) Номер/Наименование (поле для свободного внесения данных); 

При создании Ячейки, в карточке предусмотрен дополнительный параметр 

позволяющие осуществить привязку созданного элемента к графическому элементу 

схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Трансформаторная подстанция 

2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме 

 

е) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения объекта; 

− Просмотра объекта; 

− Удаления объекта; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров объекта.  

При наличии в системе объектов/оборудования, имеющих привязку к 

созданному трансформаторной подстанции, доступен их просмотр и переход в 

карточку редактирования. 

В карточке «Ячейки» осуществляется переход на Участки, Коммутационные 

аппараты, Силовые трансформаторы, Объекты потребления. 
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Рисунок 40. Ячеек. Переход на подчиненные элементы 

 

5.2.6 Участки 

 

Рисунок 41. Участки 

Для создания нового объекта – «Ячейки» пользователю необходимо перейти в 

раздел главного меню Технические данные/Объекты/Участки. 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания нового объекта. 
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Рисунок 42. Карточка участка 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Наименование (поле заполняется пользователем вручную либо заполняется 

в автоматическом режиме). Автоматическое заполнение наименования доступно 

пользователю по кнопке «Сф-ть назв.» после выбор данных в ячейках «Начало 

участка» и «Конец участка»  

б) Уровень напряжения (выбор осуществляется из выпадающего списка) 

в) Зона обслуживания (структурное подразделение сетевой организации, 

выбор доступен из списка внесенных в систему); 

г) Балансовая принадлежность; 

д) Начало участка 

е) Конец участка  

ж) Примечание – свободное поле для внесения дополнительной информации. 

При создании Участка, в карточке предусмотрен дополнительный параметр 

позволяющие осуществить привязку созданного элемента к графическому элементу 

схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Участок 
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2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме 

з) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения объекта; 

− Просмотра объекта; 

− Удаления объекта; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров объекта.  

При наличии в системе объектов/оборудования, имеющих привязку к 

созданному Участку, доступен их просмотр и переход в карточку редактирования. 

В карточке «Участки» осуществляется переход на Линии, Опоры. 

 

Рисунок 43. Участки переход на подчиненные элементы 
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5.3 Обрудование  

 Сущность системы, описывающая состав коммутационного оборудования, 

установленного на объектах энергосистемы и используемое для передачи 

элеектрической энергии. 

В системе используются следующие виды коммтационного оборудования: 

− Шины 

− Коммутационное оборудование 

− Трансформаторы. В системе предусмотрено заведение данных о силовых 

трансформаторах (для уровня ведения данных напряжением выше 0,4 кВт). 

 

5.3.1 Шины  

 

Рисунок 44. Шины 

Для создания «Шины» пользователю необходимо перейти в раздел главного 

меню Технические данные/Оборудование/Шины 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания Шины. 
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Рисунок 45. Карточка создания Шины 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Трансформаторная подстанция (выбор из справочника объектов - 

Трансформаторные подстанции, созданные в системе) 

б) Тип системы Шин (пользователю предлагается выбор: Одиночная, 

секционная) 

в) Тип обслуживания 

г) Номер/Наименование 

д) ТО шины (тип шины) 

е) Уровень напряжения (первичный уровень напряжения на шине) 

При создании Шины, в карточке предусмотрен дополнительный параметр 

позволяющие осуществить привязку созданного элемента к графическому элементу 

схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Шина 

2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме 

 

ж) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 
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После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения; 

− Просмотра; 

− Удаления; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров оборудования.  

При наличии в системе объектов, имеющих привязку к созданному 

оборудованию - Шина, доступен их просмотр и переход в карточку редактирования. 

В карточке «Шины» осуществляется переход на «Ячейки»/«Фидеры». 

! ВНИМАНИЕ 

Если шина создана с низким уровнем напряжения 0,4 кВт, то переход 

осуществляется на подключенные питающие фидеры с уровнем напряжения 0,4 кВт. 

Если шина создана с уровнем напряжения выше 0,4 кВт, по переход 

осуществляется на ячейки, подключенные от данной шины. 

 

Рисунок 46. Шины переход на питающие фидеры, ячейки 

 

5.3.2 Коммутационное оборудование 
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Рисунок 47. Коммутационные аппараты 

Для создания «Коммутационного аппарата» пользователю необходимо перейти 

в раздел главного меню Технические данные/Оборудование/Коммутационные 

аппараты  

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания Коммутационные аппараты. 

 

Рисунок 48. карточка создания коммутационного аппарата 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Тип КА (выбор из справочника «Типы коммутационных аппаратов») 

б) Марка КА (выбор из справочника «Типовое оборудование/Коммутационные 

аппараты») 

в) Тип обслуживания 

г) Место расположения (список объектов, в которых предусмотрено 

размещение/установка коммутационного аппарата) 

! ВНИМАНИЕ 

В зависимости от значения, выбранного в поле Место расположения, 

пользователю доступен выбор объектов из списка, внесенного в систему имеющего 

привязку к выбранному типу объекта.  
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Рисунок 49. Коммутационный аппарат. Выбор места установки 

При создании Коммутационного аппарата, в карточке предусмотрен 

дополнительный параметр позволяющие осуществить привязку созданного 

элемента к графическому элементу схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Шина 

2. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме 

д) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 

 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения; 

− Просмотра; 

− Удаления; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров оборудования.  

 

5.3.3 Трансформаторы 
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Рисунок 50. Силовые трансформаторы тока 

Для создания «Силового трансформатора» пользователю необходимо перейти 

в раздел главного меню Технические 

данные/Оборудование/Трансформаторы/Силовые трансформаторы 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания Трансформаторы/Силовые трансформаторы. 

 

Рисунок 51. Карточка добавления силового трансформатора 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Место расположения (список объектов, в которых предусмотрено 

размещение/установка коммутационного аппарата) 

б) Выбор объекта в зависимости от выбранного места расположения 

в) Номинальное напряжение 

г) Тип ТС 

д) Номер (присевается в соответствии с номером шины, к которой 

осуществляется привязка) 

е) Заводской номер (номер трансформатора, согласно паспорту оборудования) 

ж) Дата выпуска 
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з) Дата установки 

и) Дата снятия. 

к) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 

 

! ВНИМАНИЕ 

В зависимости от значения, выбранного в поле Место расположения, 

пользователю доступен выбор объектов из списка, внесенного в систему имеющего 

привязку к выбранному типу объекта.  

 

Рисунок 52. Силовой трансформатор. Выбор места установки 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения; 

− Просмотра; 

− Удаления; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров оборудования.  



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Автоматизированная информационная 

система - «LIGHTING» 

Страница 41 из 45 

 

 

5.4 Линии электропередач 

5.4.1 Кабельные/воздушные 

 

Рисунок 53. Линии электропередач/Воздушные-Кабельные линии 

Для создания Кабельных/Воздушных линий пользователю необходимо 

перейти в раздел главного меню Технические данные/Линии 

электропередач/Воздушные-Кабельные линии 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания Линии. 

 

Рисунок 54. Карточка создания Линии электропередач 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 
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а) Тип Линии. 

б) Марка Линии 

в) Длина 

г) Участок (выбор из списка участков, созданных в системе) 

д) Номер (присваивается пользователем самостоятельно и определяет порядок 

расположения в цепочке линии входящих в состав участка) 

е) Начало участка 

ж) Окончание участка 

При создании Кабельной/воздушной линии в карточке предусмотрен 

дополнительный параметр позволяющие осуществить привязку созданного 

элемента к графическому элементу схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Список доступных для выбора марок Линии, определяется выбором Типа 

линии. 

2.. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Линия 

3. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме 

е) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 55. Воздушные/Кабельные линии. Перечень доступных операций. 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Автоматизированная информационная 

система - «LIGHTING» 

Страница 43 из 45 

 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения; 

− Просмотра; 

− Удаления; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров Линий.  

 

5.4.2 Опоры 

 

Рисунок 56. Опоры 

Для создания Опор линий электропередач пользователю необходимо перейти в 

раздел главного меню Технические данные/Линии электропередач/Опоры 

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для перехода в карточку 

создания Линии. 

 

Рисунок 57. Карточка создания Опоры 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

а) Тип Опоры; 
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б) Номер/Наименование 

в) Место расположение 

г) Марка Линии 

 

При создании Опоры в карточке предусмотрен дополнительный параметр 

позволяющие осуществить привязку созданного элемента к графическому элементу 

схемы. 

Для осуществления привязки пользователь необходимо в поле 

«Принадлежность к схеме» выбрать необходимое название графической схемы и в 

поле «Элемент схемы» ввести значение ID элемента, указанного на графической 

схеме. 

! ВНИМАНИЕ 

1. Поле - «Принадлежность к схеме» предлагает весь перечень схем, в 

отношении которых у пользователя имеется доступ к подключению в соответствии 

с разделом 5.1 настоящего руководства. 

Поле – «Элемент схемы», выполняется автоматический поиск всех элементов 

графической схемы, имеющих тип – Опора 

3. Допускается сохранение данных без привязки элемента к графической схеме 

ж) После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 58. Опоры. Перечень доступных операций 

После заведения пользователю доступны Функции 

− Изменения; 

− Просмотра; 
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− Удаления; 

− Просмотра истории внесения изменений параметров Опор.  

5.5 Справочники 

В разделе представлен набор типов и стандартных справочник, описывающих 

логическую структуру формирования данных предприятия. 

Раздел состоит из следующих подразделов: 

а) Организационно-правовые формы 

б) Сотрудники 

в) Основания для ведения деятельности 

г) Типы трансформаторных подстанций 

д) Типы коммутационных аппаратов 

е) Типовое оборудование, в т.ч. 

− Линии электропередач 

− Коммутационные аппараты 

− Приборы учета 

− Трансформаторы 

− Опоры 

− Шины 

ж) Уровни напряжения 

з) Должности 

и) Категория надежности 

к) Типы объектов поставки 

5.6 Классификаторы 

В разделе представлен набор типовых справочников, используемых при 

формировании отчетности и документации, используемой при выполнении работ по 

оперативно-диспетчерскому управлению. 

Раздел состоит из следующих подразделов: 

а) Учетные признаки аварий 

б) Классификация видов оборудования и устройств 

в) Классификационные признаки организационных причин аварий 

г) Классификационные признаки технических причин повреждений 

оборудования 

д) Группы оборудования объектов электроэнергетики 

е) Работы по нарядам 

5.7 Сервис 

Раздел используется для формирования организационной структуры 

предприятия и включает в себя подраздел для заведения эксплуатационных районов 

обслуживания энергосистемы и отделов предприятия.  


