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1. Общие сведения 

Программный комплекс «_______________» предназначен для формирования 

графического (наглядного) представления коммунальной инфраструктуры 

энергоснабжения. 

Область применения – Оперативно-диспетчерское и технологическое 

управление территориальных электросетевых компаний. 

2. Запуск программы 

Для входа в программный комплекс скопируйте ссылку, которая была получена 

от ООО «Поларис» в адресную строку браузера. 

В появившемся окне укажите: 

- «Конструктор» (имя, присвоенное администратором системы)  

- «Пароль» (выданный администратором системы),  

- нажмите кнопку «Войти». 

 

Для удобства дальнейшего входа в программу рекомендуем сохранить данную 

вкладку на «Панель закладок» в вашем браузере.  

Выбор поля «Запомнить» позволяет системе сохранить ваши учетные данные и 

в дальнейшем при входе позволяет избежать повторного ввода данных.  

Поздравляем Вы вошли в программный комплекс!!! 

После входа в программный комплекс на левой боковой панели вы можете 

просмотреть информацию о пользователе, а так же наделенных правах.  
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Для смены пользователя, воспользуйтесь кнопкой «Завершить сеанс» и 

произвести действия указанные выше. 

3. Панель администрирования 

Предназначена для создания учетных записей пользователей и наделения их 

правами доступа в программу. 

4. Вид 

Панель состоит из набора команд позволяющих пользователю настроить 

масштаб представления, включить отображение сетки рабочей области рисования, 

включить или отключить вертикальную и горизонтальную линейку рабочей области 

рисования. 
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5. Схема 

 

При раскрытии панели пользователю доступны следующие команды. 

5.1. Размер  

Предназначено для настройки размеров рабочей области рисования. 

По умолчанию размеры рабочего поля устанавливаются в миллиметрах. После 

внесения изменений в поле  и поле  пользователю необходимо нажать кнопку 
1 2 

1 
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 - «Продолжить». После совершения данных действий размер рабочей области 

будет изменен. Проверить размеры установленного поля пользователь может при 

помощи линейки, отображенной сверху и слева от рабочей области рисования. 

5.2. Шрифт 

5.3. Новая 

5.4. Загрузить  

Предназначено для загрузки ранее созданных и сохраненных графических 

представлений схемы. 

Для загрузки необходимой схемы, пользователю необходимо выбрать в 

выпадающем списке в поле  интересующее сохранение и нажать кнопку  - 

«Загрузить». В рабочей области рисования отобразится выбранное графическое 

представление. 

5.5. Сохранить  

Предназначено для сохранения текущего представления и создания нового. 

Для сохранения нового представления, пользователю необходимо в поле  

вести новое название, не совпадающее с ранее сохраненными, и нажать кнопку   - 

«Сохранить». 

5.6. Импорт  

Предназначено для импорта сформированного графического представления в 

формат файлов PDF. 

5.7. Экспорт 

6. Элементы 

Панель содержит основную информацию об элементах системы, используемых 

для рисования графического представления, а так же основные инструменты 

действий над элементами. 

6.1. Режим рисования 

Программа содержит стандартный набор элементов, предназначенный для 

рисования графической схемы коммунальной инфраструктуры. 

Для удобства поиска все элементы разделены на группы.  

Для рисования пользователю необходимо установить курсор мыши на 

необходимый элемент и перевести курсор в рабочую область рисования. Выбранный 

элемент отобразится на рабочем поле и будет двигаться за ним до момента установки 

3 

6 7 

8 

9 
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в нужном месте экрана. Чтобы элемент закрепился на поле, пользователю 

необходимо нажать левую кнопку мыши в выбранном месте рабочей области. 

После закрепления элемента в рабочей области, пользователю доступны 

изменения свойств данного элемента. Для изменения свойств элемента, пользователю 

необходимо нажать на боковой панели инструментов раздел «Элементы»/«Свойства». 

Все элементы программы разделены, группированы по типам и состоят из: 

 линии-соединители; 

 центры питания-шины; 

 выключатели-узлы; 

 соединительные узлы; 

 участки-контейнеры; 

 примечания-метки. 

6.2. Группы элементов 

6.2.1. Линии-соединители. 

В состав группы входят элементы, предназначенные для соединения основных 

узлов сети. 

Действия: 

Выберите интересующий элемент, путем нажатия левой кнопки мыши, и 

переведите курсор в рабочую область рисования. Подведите курсор к элементу 

начала участка. При подведении на элементе отобразятся основные точки привязки 

элемента (зеленные – свободные, красные – занятые, синие – ближайшие к новому 

элементу). Нажмите левой кнопкой мыши рядом с точкой привязки синего цвета 

(линия автоматически привяжется к элементу) и не отпуская кнопку продолжайте 

перемещение курсора к элементу окончания участка. При подведении на элементе 

отобразятся основные точки привязки элемента (зеленные – свободные, красные – 

занятые, синие – ближайшие к новому элементу). Отпустите кнопку мыши рядом с 

точкой синего цвета (линия автоматически привяжется к элементу).  

Результат: Элемент привязан к узлу графической схемы 

6.2.2. Центры питания-шины. 

В состав группы входят элементы: 

 центр питания 

 шина 

 большая шина 

Действия: 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Автоматизированная информационная система: 

Графический редактор – Сети 

Хабаровск 2024г                                                       Страница 7 из 17 

 

Выберите интересующий элемент в справочнике, путем нажатия левой кнопки 

мыши. Переведите курсор в рабочую область рисования. Выберите место для 

размещения элемента и снова нажмите кнопку мыши.  

Результат: Элемент размещен на графической схеме 

Внимание: Размер размещенного элемента может быть увеличен. Для это 

необходимо подвести мышку к левому или правому краю элемента до появления 

значка,  нажать левую кнопку мыши и не отпуская переместить мышку в лево или 

право до увеличения размеров элемента до необходимого вам размера. 

6.2.3. Выключатели-узлы. 

В состав группы входят элементы, предназначенные для формирования и 

отображения основных узлов сети, в отношении которых осуществляется действия по 

оперативным переключениям.  

Действия: 

Выберите интересующий элемент в справочнике, путем нажатия левой кнопки 

мыши. Переведите курсор в рабочую область рисования. Выберите место для 

размещения элемента и снова нажмите кнопку мыши.  

Результат: Элемент размещен на графической схеме 

Внимание: Размер размещенного элемента может быть увеличен. Для это 

необходимо подвести мышку к левому или правому краю элемента до появления 

значка,  нажать левую кнопку мыши и не отпуская переместить мышку в лево или 

право до увеличения размеров элемента до необходимого вам размера. 

6.2.4. Соединительные узлы. 

В состав группы входят элементы, предназначенные для соединения линий 

электропередач в точках пересечения, а также соединения линий в узлах сети. 

Действия: 

Выберите интересующий элемент в справочнике, путем нажатия левой кнопки 

мыши. Переведите курсор в рабочую область рисования. Выберите место для 

размещения элемента и снова нажмите кнопку мыши.  

Результат: Элемент размещен на графической схеме.  

Внимание: При подведении элемента к уже ранее установленному в области 

рисования элементу. При подведении на элементе отобразятся основные точки 

привязки элемента (зеленные – свободные, красные – занятые, синие – ближайшие к 

новому элементу). При подведении на элементе отобразятся основные точки 

привязки элемента (зеленные – свободные, красные – занятые, синие – ближайшие к 

новому элементу). Отпустите кнопку мыши рядом с точкой синего цвета (линия 

автоматически привяжется к элементу). 
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6.2.5. Участки-контейнеры. 

Предназначены для объединения группы элементов размещенных на схеме в 

области рисования, в состав единого объекта и присвоения ему наименования. 

Действия: 

Выберите интересующий элемент в справочнике, путем нажатия левой кнопки 

мыши. Переведите курсор в рабочую область рисования. Выберите место для 

размещения элемента и снова нажмите кнопку мыши.  

Результат: Элемент размещен на графической схеме.  

Внимания: Порядок действия по объединению элементов описан в разделе 

«Дерево…»  

6.2.6. Примечания-метки. 

Группа дополнительных информационных элементов. 

Действия: 

Выберите интересующий элемент в справочнике, путем нажатия левой кнопки 

мыши. Переведите курсор в рабочую область рисования. Выберите место для 

размещения элемента и снова нажмите кнопку мыши.  

Результат: Элемент размещен на графической схеме 

6.3. Свойства элементов 
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6.3.1. Набор свойств элемента: 

 Наименование. 

 Тип элемента. 

В случае если, пользователем допущена ошибка при рисовании и неверно 

выбран элемент для отображения на схеме, ему доступно действие по замене типа 

элемента.  

Для этого в окне свойств  пользователю необходимо выбирать из 

выпадающего списка тип элемента. Для удобства пользователя, элементы 

сгруппированы по обобщающим типам и к выбору доступны только те, которые 

входят в состав аналогичной группы элементов. Для сохранения совершенных 

действий необходимо нажать кнопку . 

 ID. 

Идентификационный номер, присваивается автоматически при закреплении 

элемента в рабочей области рисования и изменению не подлежит. 

 Состояние. 

2 
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В системе предусмотрен стандартный набор состояний элементов «включен»/ 

«отключен». Данный набор состояний применим ко всем элементам, размещенным в 

рабочей области рисования.  

Исключение – выключатели типа: «Масленный», «Вакуумный», «Масленый 

выкатной», «Вакуумный реклоузер». К данным элементам так же применимо 

состояние «отключен, собран». 

Для изменения состояния элемента в окне свойств  пользователю необходимо 

выбирать из выпадающего списка необходимо состояние. Для сохранения 

совершенных действий необходимо нажать кнопку . 

 Эксплуатационная ответственность. 

Для изменения эксплуатационной ответственности в окне свойств  

пользователю необходимо выбирать из выпадающего списка необходимо значение. 

Для сохранения совершенных действий необходимо нажать кнопку . 

 Цветовая индикация. 

По умолчанию в системе предусмотрено изменение цветовой индикации 

элементов коммунальной инфраструктуры в зависимости от выбора 

эксплуатационной ответственности элементов, а так же состояния элементов. 

Настройка цветовой индикации «по умолчанию» осуществляется администратором 

системе на этапе внедрения программного комплекса. 

При этом пользователю доступно изменение цветовой индексации по 

собственному усмотрению. Для изменения цвета элемента в окне свойств  

пользователю необходимо выбирать из выпадающего списка необходимо значение. 

Для сохранения совершенных действий необходимо нажать кнопку . 

 Размер элемента.  

Размеры для каждого элементу устанавливаются по умолчанию и изменению не 

подлежат; исключение – толщина «линии – соединители». 

6.3.2. Набор свойств надписи (наименования) элемента: 

 Выравнивание. 

Используя клавиши « », « », « », « » пользователь может переместить надпись 

«влево», «вправо», «вниз» и «вверх» от элемента; центровка надписи осуществляется 

автоматически и не требует дополнительных манипуляций.  

 Шрифт 
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По умолчанию в системе установлен типовой вид шрифта. Настройка шрифтов 

осуществляется администратором системе на этапе внедрения программного 

комплекса. 

 Размер шрифта 

 Цвет текста 

 Начертание 

По умолчанию в системе установлены типовые наборы: размера, цвета и 

начертания шрифтов. Настройка шрифтов осуществляется администратором системе 

на этапе внедрения программного комплекса.  

При этом пользователю доступно изменение данных параметров по 

собственному усмотрению. Для изменения параметров надписи в окне свойств , 

,  пользователю необходимо выбрать из выпадающего списка необходимо 

значение. Для сохранения совершенных действий необходимо нажать кнопку . 

 Расположение 

 Координаты надписи 

Указывает расположение надписи относительно элемента, а так же его 

координаты. 

При этом пользователю доступно изменение данных параметров по 

собственному усмотрению. Для изменения расположения в окне свойств  

пользователю необходимо выбрать из выпадающего списка необходимо значение, в 

окне свойств  указать необходимые координаты. Для сохранения совершенных 

действий необходимо нажать кнопку . 

В случае необходимости возврата к начальному расположению пользователь 

может воспользоваться клавишами « », « », « », « ». При их использовании 

координаты надписи будут возвращены в первоначальное значение. 

 Выбор иконки элемента 

 Координаты расположения иконки 

 Размер и прозрачность иконки 

6.4. Действия над выделенными элементами 

Пользователю доступны следующие действия над элементами: 
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 Переместить по координатам. 

При закреплении элемента в рабочей области рисования координаты 

размещения фиксирую начальную точку элемента (верхний левый угол). 

Пользователь может воспользоваться функцией перемещения элементов путем 

изменения координат его размещения. Для этого ему необходимо выставить новые 

координаты в окне  и нажать кнопку «Применить». Элемент будет смещен в 

области рисования на новые установленные координаты. 

 Проложить автомаршрут; 

 Повернуть на + 900 

 Повернуть на − 900 

Доступна функция поворота элементов. В рабочей области рисования 

пользователь выбирает необходимый элемент и нажимает кнопку , .  

Поворот элемента осуществляется + 900 - «по часовой стрелке»;  − 900 «против 

часовой стрелки». 

 Авторасцветка 

Функция позволяет пользователю вернуть цветовую индикацию элемента 

согласно установленных «по умолчанию» настроек. 

6.5. Массовое изменение свойств элементов 
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В программе предусмотрена возможность массового выделения группы 

элементов. Данная функция позволяет пользователю осуществлять изменения над 

однотипными элементами/объектами, размещенными на рабочей области рисования и 

обладающие одинаковыми свойствами отображения. 

Для осуществления данных действий пользователю необходимо: 

 в окне  выбрать тип элемента/объекта, над которым он хочет 

осуществить массовые действия; 

 в окне  определить принадлежность выбранных элементов; 

 осуществить действия по пунктам 6.2, 6.3 либо используя кнопку  и 

удалить все выбранные элементы. 

 

 

6.6. Дерево…. 
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Раздел меню представляет собой структурированное дерево элементов 

графического представления. 

Позволяет: 

 осуществлять объединение/исключение элементов схемы в/из группы; 

 осуществлять поиск элементов в дереве или на схеме. 

6.6.1. Поиск элемента в дереве 

Действия: 

В области рисования найти интересующий элементе, установить на нем фокус, 

нажав на нем левой кнопкой мыши. Открыть раздел «Дерево» и нажать кнопку 

«Найти на дереве». 

Результат: 
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Необходимый элемент найден в дереве. 

6.6.2. Поиск элемента на схеме 

Действия: 

Открыть раздел «Дерево», в области дерева найти интересующий элемент, 

установить на нем фокус, нажав на нем левой кнопкой мыши. Нажать кнопку «Найти 

на схеме». 

Результат: 

Необходимый элемент найден на схеме в рабочей области рисования. 

6.6.3. Объединение элементов в группу – контейнер 

Предварительные действия: 

 создать в области рисования элемент схемы из группы элементов 

контейнер; 

 создать в области рисования элементы для включения в группу; 

Внимание: 

После создания в области рисования элементы отображаются в дереве 

элементов. 

Действия: Открыть раздел меню Элементы/Дерево. Найти на дереве элементов 

контейнер, в который будет осуществлена группировка элементов схемы. В рабочей 

области рисования, выделить элементы схемы для включения в группу-контейнер. 

Нажать в разделе кнопку [Вести на дерево] 

Результат: Выбранные элементы включены в состав контейнера. Их набор 

можно просмотреть в открывающемся списке нажав на значок «+» напротив 

контейнера. 

 

7. Дополнительные возможности работы с элементам 

7.1. Перемещение элементов сети 

Размещенный ранее элемент, может быть перемещен в любую область 

рисования. Для этого не обходимо установить фокус на элементе схемы (навести 

курсор на него и нажать левой кнопкой мыши). При установлении фокуса элемента 

контур элемента будет подсвечен цветом.  

Для перемещения навести курсор на подсвеченный элемент по появления значка 

, нажать левую кнопку мыши и начать перемещать в нужном направлении. После 

выбора необходимого положения отпустить кнопку мыши для фиксации нового 

положения. 
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Внимание: система позволяет осуществлять перемещение, как единичных 

элементов схемы, так и группы выделенных. 

7.2. Поиск элементов на схеме 

 

Пользователю доступны следующие виды поисков элементов графического 

представления: 

 по id – уникальный индикационный номер элемента, присвоенный 

системой при его размещении на рабочей области рисования. 

Доступен пользователю для просмотра при наведении курсора мыши на 

элементы схемы. 

 

 по тексту – по части наименования, присвоенного элементу схемы в 

разделе свойства 
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 найти ошибки – позволяет получить информацию об ошибках, 

допущенных при формировании графического представления. Перечень 

ошибок для проверки уточняется на стадии предпроектного обследования. 


